


RIG DOG™  
MUD GRIP

•	� Bietet den Schutz des Rig Dog™ 
Xtreme, verfügt aber außerdem über 
eine Handfläche mit PU-Profil, mit 
der öliger Schlamm von Oberflächen 
abgestreift werden kann, um sicherer 
zugreifen zu können 
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RESISTANCE

BRANCHEN
•	� Öl & Gas
•	 Baugewerbe
•	 Bergbau
•	 Logistik

ANWENDUNGSBEREICHE
•	 Anspruchsvolle Arbeiten in 

Umgebungen mit öligem 
Schlamm, für die Stoß- und 
Schnittschutz nötig ist
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RIG DOG™ KNIT – WICHTIGSTE 
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

RIG DOG™ KNIT  
GRIP PLUS

1.	Erhöhter Schutz der Fingerspitzen 

2.	Weiches Tragegefühl dank 
ergonomischem Design 

3.	Flexrillen auf dem Fingerrücken 
und auf den Knöcheln 
sind zur Verbesserung der 
Fingerbeweglichkeit betonter

4.	TPR-Beschichtung am Handrücken 
bietet guten Stoßschutz 

5.	Nahtloses Stricktrikot sorgt 
für größeren Komfort und 
Fingerbeweglichkeit bei der 
Handhabung kleinerer Teile

6.	Mehrere raue Nitrilbeschichtungen 
für festen Griff bei extremer 
Ölverschmutzung

•	 Kosteneffiziente gestrickte und 
getauchte Handschuhe mit 
sehr gutem Stoßschutz und 
Schnittschutzlevel D/ANSI A4. 
Mit doppelter Beschichtung 
und gestrickter Stulpe bieten sie 
Tragekomfort und verbesserte 
Rutschhemmung bei der Arbeit  
mit öligen Oberflächen 
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RESISTANCE

BRANCHEN
•	 Verkehrs- und 
	 Stahlbaugewerbe
•	 Baugewerbe
•	 Industrielle Produktion
•	 Öl & Gas
•	 Schifffahrt

ANWENDUNGSBEREICHE
•	 Weniger anspruchsvolle 

Arbeiten, für die mehr 
Feinfühligkeit nötig ist



RIG DOG™ KNIT  
WATER RESISTANT

RIG DOG™ KNIT 
COLD PROTECT

•	 Wie Rig Dog™ Knit Grip Plus, 
gestrickt und komplett betaucht, 
mit zusätzlicher wasserabweisender 
Barriere, die Schutz und Komfort bei 
nassen Anwendungen bietet 

•	 Wie Rig Dog™ Knit Grip Plus, 
gestrickt und komplett betaucht, 
mit zusätzlicher wasserabweisender 
Barriere, die Schutz und Komfort bei 
nassen Anwendungen bietet, sowie 
Winterfutter zur Kälteisolierung

   

WATER
RESISTANCE

  

 

WATER
RESISTANCE
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BRANCHEN
•	� Verkehrs- und 

Stahlbaugewerbe
•	 Baugewerbe
•	 Industrielle Produktion
•	 Öl & Gas
•	 Schifffahrt

ANWENDUNGSBEREICHE
•	 Weniger anspruchsvolle 

Arbeiten in nassen 
Umgebungen

BRANCHEN
•	 Verkehrs- und 
	 Stahlbaugewerbe
•	 Baugewerbe
•	 Industrielle Produktion 
•	 Öl & Gas
•	 Schifffahrt

ANWENDUNGSBEREICHE
•	 Weniger anspruchsvolle 

Arbeiten in kalten und 
nassen Umgebungen

RESISTANCE

RESISTANCE



NAME ART.-NR. BESCHREIBUNG
SCHUTZKATEGORIE

GRÖSSE
EN 388:2016 ANSI/ISEA EN 511:2006 EN 420:2003 EN 407:2004

Rig Dog™ Xtreme

2332901  
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6,  
Rutschhemmung bei Öl, Stulpe, genäht 

6/XS bis 11/XXL

 2332902  
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei Öl, Klettverschluss, genäht

Rig Dog™ Cold Protect

2332903   
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei Öl, Thermofutter, Stulpe, genäht

6/XS bis 11/XXL

 2332904   
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei Öl, Thermofutter, Klettverschluss, genäht

Rig Dog™ Waterproof 2332905 
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
wasserabweisende Barriere, Stulpe, genäht 

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Mud Grip  2332906  
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei öligem Schlamm, Klettverschluss, genäht

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413BE

Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche und Handrücken  
ISO D/ANSI A4, Strickstärke 13, gestrickt und getaucht, an der 
Handfläche doppelt tauchbeschichtet: Die erste Schicht ist eine 
glatte Nitrilbeschichtung, die zweite Schicht ist eine  
raue Beschichtung für Rutschhemmung bei Öl, mit Strickbund,  
normale Ausführung

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Knit Water 
Resistant 41-4438BL

Stoßschutz, Schnittschutz für Handfläche und Handrücken  
ISO D/ANSI A4, Strickstärke 18, gestrickt und getaucht, doppelt 
tauchbeschichtet: Die erste Schicht ist eine glatte, wasserdichte 
Nitrilbeschichtung des gesamten Handschuhs, die zweite 
Schicht ist eine raue Nitrilbeschichtung der Handfläche für 
Rutschhemmung bei Öl, mit Strickbund

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Knit Cold 
Protect 44-4438BL

Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche und Handrücken  
ISO D/ANSI A4, Strickstärke 18, gestrickt und getaucht, doppelt 
tauchbeschichtet: Die erste Schicht ist eine glatte, wasserdichte 
Nitrilbeschichtung des gesamten Handschuhs, die zweite 
Schicht ist eine raue Nitrilbeschichtung der Handfläche für 
Rutschhemmung bei Öl, mit Fleece-Isolierungsschicht innen zum 
Schutz vor Kälte und Strickbund

6/XS bis 11/XXL

• �Verpackung: Jedes Paar verfügt über einen eigenen Kunststoffbeutel. 
	 Rig Dog Xtreme, Rig Dog Cold Protect, Rig Dog Waterproof, Rig Dog Mud Grip: 6 Paar pro Packung, 12 Packungen pro Karton 
	 Rig Dog Knit Grip Plus, Rig Dog Knit Water Resistant, Rig Dog Knit Cold Protect: 6 Paar pro Packung, 6 Packungen pro Karton
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NAME ART.-NR. BESCHREIBUNG
SCHUTZKATEGORIE

GRÖSSE
EN 388:2016 ANSI/ISEA EN 511:2006 EN 420:2003 EN 407:2004

Rig Dog™ Xtreme

2332901  
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6,  
Rutschhemmung bei Öl, Stulpe, genäht 

6/XS bis 11/XXL

 2332902  
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei Öl, Klettverschluss, genäht

Rig Dog™ Cold Protect

2332903   
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei Öl, Thermofutter, Stulpe, genäht

6/XS bis 11/XXL

 2332904   
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei Öl, Thermofutter, Klettverschluss, genäht

Rig Dog™ Waterproof 2332905 
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
wasserabweisende Barriere, Stulpe, genäht 

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Mud Grip  2332906  
Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche ISO F/ANSI A6, 
Rutschhemmung bei öligem Schlamm, Klettverschluss, genäht

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Knit Grip Plus 41-4413BE

Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche und Handrücken  
ISO D/ANSI A4, Strickstärke 13, gestrickt und getaucht, an der 
Handfläche doppelt tauchbeschichtet: Die erste Schicht ist eine 
glatte Nitrilbeschichtung, die zweite Schicht ist eine  
raue Beschichtung für Rutschhemmung bei Öl, mit Strickbund,  
normale Ausführung

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Knit Water 
Resistant 41-4438BL

Stoßschutz, Schnittschutz für Handfläche und Handrücken  
ISO D/ANSI A4, Strickstärke 18, gestrickt und getaucht, doppelt 
tauchbeschichtet: Die erste Schicht ist eine glatte, wasserdichte 
Nitrilbeschichtung des gesamten Handschuhs, die zweite 
Schicht ist eine raue Nitrilbeschichtung der Handfläche für 
Rutschhemmung bei Öl, mit Strickbund

6/XS bis 11/XXL

Rig Dog™ Knit Cold 
Protect 44-4438BL

Stoßschutz, Schnittschutz Handfläche und Handrücken  
ISO D/ANSI A4, Strickstärke 18, gestrickt und getaucht, doppelt 
tauchbeschichtet: Die erste Schicht ist eine glatte, wasserdichte 
Nitrilbeschichtung des gesamten Handschuhs, die zweite 
Schicht ist eine raue Nitrilbeschichtung der Handfläche für 
Rutschhemmung bei Öl, mit Fleece-Isolierungsschicht innen zum 
Schutz vor Kälte und Strickbund

6/XS bis 11/XXL
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FÜR TECHNISCHE FRAGEN  
HONEYWELL PPE TECHNICAL SUPPORT

Kostenlose Hotline: 00 800 3344 2803 
(Gebührenfrei in Europa) 
Tel: +44 (0) 1698 647 087 (gebührenpflichtig) 
E-Mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG
Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Deutschland
Tel: +49 6659 87 0
Fax: +49 6659 87 155

Customer Service-Team
Tel: +49 69 8088 3780
E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com 

www.honeywellsafety.com


